Anleitung fur SAGA 68-S @ HUTNER

1. Nadel einfuhren:

Die offene Nadel (DurchschieRkanal sichtbar) von vorne ganz einstecken, vorher muss auf der Rickseite der
Textilpistole der Hebel zur Nadelfeststellung (siehe Bild rechts), nach vorne gedreht werden.
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Nachdem die Nadel fest eingefihrt wurde, ist der Verriegelungshebel (siehe oben rechts) wieder behutsam
entgegengesetzt zu drehen. Ist das nicht mdglich, ist die Nadel noch nicht richtig in der Nut.

Eventuell die Nadel wieder herausnehmen, etwas drehen und zurlckstecken.

Jetzt sollte der Hebel zur Nadelfeststellung nach hinten gedreht werden kénnen.

2. Heftfaden einstecken:

Die Heftfaden (den ganzen Strang) stecken Sie von oben in die T-férmige Offnung bis zum Anschlag hinein.

3. Die Heftfaden durchschielRen:

Durch Betatigen der Anheftpistole werden die Faden einzeln, durch die Nadel, nach vorne geschossen.
Beim nachsten Druck wird automatisch der nachste wieder durchgeschossen.

4. Bei Problemen:

Sollten die Faden hangen bleiben, entfernen Sie die Nadel (siehe ganz oben) und nehmen Sie den Faden
aus der Nadel. Anschliel3end setzen Sie die Nadel wieder ein (offene Seite der Nadel beachten) und legen
Sie den kleinen Hebel (Feststellung der Nadel) wieder nach hinten.

Sie bendtigen fiir die Saga 68-S Textilpistole Standard Faden oder Micro Space Standard Faden und Kombi
Nadeln Standard. Feine Faden bzw. Feine Nadeln oder Stahl Nadeln passen nicht.
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